
Os relés da Murrelektronik são extremamente compactos 
com uma largura de apenas 6.2mm e eles tem muitos 
atrativos. MIRO 6.2 soquetável tem uma bobina de relé 
substituível que é excelente para aplicações com 
frequente chaveamento: O contato de chaveamento 
que está sujeito ao desgaste pode ser substituído sem 
necessidade de trocar a fiação.

ÔÔ www.murrelektronik.com.brAs informações contidas neste folheto foram selecionadas cuidadosamente. Não nos responsabilizamos 

por possíveis erros de impressão e pelos consequentes erros que daí possam resultar.
ÔÔ www.murrelektronik.com.br

 Resistente e durável: aguenta g de impacto

  % testado com qualidade Murrelektronik

 Display de LED integrado e indicações

 Supressor integrado para os relés –
 Não requer supressores externos

caRacteRíSticaS do miRo 6.2....

RELÉS COMPACTOS
miRo6.2

ÔÔ www.murrelektronik.com.brÔÔ www.murrelektronik.com.br

MAIS RÁPIDO E COMPACTO

paRa todaS aS aplicaçõeS

As informações contidas neste folheto foram selecionadas cuidadosamente. Não nos responsabilizamos por 

possíveis erros de impressão e pelos consequentes erros que daí possam resultar. Art. No. 971102

Ô Sistema de jumper 

reduz o tempo de fi ação

Ô Para 6 até 230 V: a solução exata 

para cada aplicação

Ô Modelos com contatos de ouro, para comutar 

baixas correntes de maneira confi ável

Relé SoQuetÁVel Relé integRado

Menos tempo gasto na 
manutenção, rápida substituição 
em caso de falha – Sem a necessidade 
de desconectar a fiação.

Módulo universal para aplicações 
internacionais com aprovações para 
o mercado Americano e Asiático – 
com borne mola ou parafuso.



ÔÔ www.murrelektronik.com.brAs informações contidas neste folheto foram selecionadas cuidadosamente. Não nos responsabilizamos 

por possíveis erros de impressão e pelos consequentes erros que daí possam resultar.
ÔÔ www.murrelektronik.com.brAs informações contidas neste folheto foram selecionadas cuidadosamente. Não nos responsabilizamos 

por possíveis erros de impressão e pelos consequentes erros que daí possam resultar.

Relé de Saída:  
min. 100 mA, max. 6 A

Relé de entRada:  
min. 1 mA, max. 50 mA 

aceSSóRioS

Tensão nominal Relé Integrado    Relé Soquetável

 Borne parafuso  Borne mola  Borne mola push-in   Bobina do relé

6 V AC/DC    3000-16023-3100022 3000-16023-2100000 

12 V AC/DC 52050  6652050 3000-16023-3100005 3000-16023-2100005 

24 V AC/DC 52001  6652001 3000-16013-3100020 3000-16023-2100010 

60 V AC/DC    3000-16513-3100022 3000-16023-2100020

125 V AC 52030  6652030 3000-16013-3100025 3000-16023-2100020

230 V AC 52040  6652040 3000-16013-3100030 3000-16023-2100020

Tensão nominal Relé Integrado    Relé Soquetável

 Borne parafuso  Borne mola  Borne mola push-in   Bobina do relé

24 V AC/DC 52003  6652003 3000-16013-3100040* 3000-16023-2100030 

125 V AC 52031  6652031   

230 V AC 52041  6652041   

Relé Integrado Descrição  Cor  Art.No.

 Jumper 2-pólos  cinza   90961 

 

 Jumper 10-pólos   vermelho 90976 

 apenas para borne parafuso 

 Jumper 10-pólos   azul  90975 

 apenas para borne parafuso 

 Jumper 16-pólos   preto  90977 

 

Relé Soquetável Descrição  Cor  Art.No.

 Jumper 20-pólos   preto   3000-90000-0300020

 Jumper 20-pólos   azul 3000-90000-0300010

 Chapa de isolação    3000-90000-0300030

*min. 10 mA

Sua aplicação exige um númeRo  
extRemo de comutaçõeS?

Caso sim, recomendamos o uso de optoacopladores.  
A Murrelektronik oferece uma gama de produtos pré-testados.

*para separação entre PELV/SELV e outras tensões


