
Conceitos de Instalação
Soluções Inteligentes da Murrelektronik

ÔÔ Comparação de Conceitos

ÔÔ Consultoria Personalizada

ÔÔ Soluções para Sistemas



ESCAPE DO LABIRINTO 
DA INSTALAÇÃO

�� Soluções para os principais sistemas 
fieldbus
�� Soluções para as mais variadas  

aplicações 
�� Diagnósticos Abrangentes
�� Produtos robustos
�� Tempo de entrega rápido.

�� Representada mundialmente com 21 filiais 
e muitos distribuidores internacionais
�� 1,900 colaboradores
�� €220 mi em vendas
�� 2 milhões de produtos em estoque para 

envio imediato
�� 42,000 de produtos diferentes

Fatos sobre a Murrelektronik A Murrelektronik oferece
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USE NOSSO SERVIÇO DE CONSULTORIA

A escolha correta  
Focada em Custo-Benefício

Um conceito de instalação eficiente conecta todos os pontos de  I/O em 
uma planta ou máquina para melhorar o custo-benefício. Porém, isto pode 
significar várias coisas. Variados aspectos do custo-benefício como...

�� Custos de material
�� Tempo gasto na instalação
�� Performance: planejamento do projeto, instalação, configuração,  

manutenção, etc.

...desempenhando diferentes tarefas, dependendo da filosofia da empresa.

Com a Murrelektronik, você pode escolher entre uma variedade de concei-
tos de instalação. Nós sempre oferecemos mais de uma solução para uma 
proposta.

Nossos clientes podem escolher entre diferentes tipos de instalação. Você 
pode decidir sobre qual conceito melhor supre suas necessidades técnicas, 
também focando nos aspectos de custo-benefício 
mais importantes.

Para garantir uma ótima solução pode ser útil uma combinação de  
diferentes sistemas.

Nós oferecemos uma consultoria excepcional. Nossos especialistas 
vão até sua empresa e analisam sua máquina. Junto com você, eles 
desenvolvem ideias e sugestões para sua máquina e planta de  
instalação. Eles podem te ajudar com o conceito correto: ter melhor 
custo-benefício, reduzir o custo total e ser mais competitivo.



Comparação de Conceitos

Existem muitos estilos diferentes: estrutura anel, estrutura linha, topologia 
estrela Entre outras. Encontrar a solução exata para uma instalação específica 
não é fácil. Várias opções podem chegar ao mesmo objetivo. A questão é: 
qual delas é a melhor para você?

Nós queremos oferecer transparência à você, nosso cliente. Todos os  
conceitos apresentados nesta brochura são baseados em instalações com 
40 entradas e 24 saídas. Isto torna fácil a comparação e o foco na transpar-
ência. Ajudando a ter uma visão geral de como proceder. 

Performance

A Performance descreve o 
nível de funcionalidade e 
tecnologia de um conceito 
de instalação.

Nível alto = fácil planeja-
mento, rápida configura-
ção, diagnósticos mais de-
talhados, fácil manutenção.

64 I/Os para uma melhor comparação

• 40 entradas digitais 
• 24 saídas digitais

EM RESUMO

Número de fios  
que devem ser 
conectados  
manualmente

1 PL ^= 120 segundos

PL	  Pontos de Ligação

Número de conexões  
com conectores: encaixados  
 ou apertados.

1 PC ^= 10 segundos

PC	  Pontos de Conexão

 € 3274 

PL 14 / PC 114 (47 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance



Painel de Controle

Caixa de Passagem

Módulo

Conexão

5

Conceito Ponto-a-Ponto

r = 5m

Conceito Passivo

7.1m

r = 5m

Conceito Fácil

r = 5m

3.55m

Conceito Caixa de passagem

7.1m

r = 5m

Conceito Modular

r = 5m

7.1m

r = 5m

7.1m

Conceito Robusto

Conceito Compacto

r = 5m

7.1m

r = 5m

7.1m

 Pág. 6/7

 Pág. 12/13

 Pág. 18/19

 Pág. 8/9

 Pág. 14/15

 Pág. 10/11

 Pág. 16/17



Evolution
• �Fonte de alimentação 

bifásica ou trifásica
• �Corrente de saída  

constante
• �Alta performance

1

MVK Metálico
• �Resistentes à liquidos  

refrigerantes e lubrificantes
• �Resistente à choques e 

vibração
• �I/Os multi-funcionais

5

Mic+
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se aproxima 

da carga máxima
• �Faixas de corrente ajus-

táveis

2 Acoplamento Híbrido  
Fieldbus
• �Conexão rápida 
• �Permite a instalação e  

serviço rápidos
• Muito robusto

3 Switch
• ��IP67 – robusto e  

totalmente encapsulado
• �Plug and play 
• ��Tensão de alimentação  

redundante

4

Evolution 10

1 PLC

2 3 4

5

I/Os Digitais I/Os Analógicos IO link I/Os Safety ativo

+ mais...

Composição do Sistema

PUR pré-montado/PTFE
• �100 % testado e garantido
• �Ampla variedade
• �Resistente à faísca de solda

6

6
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�� I/Os multifuncionais diminuem  
os custos de estoque

�� Ideal para ambientes agressivos

�� Topologias estrela, linear e árvore 
com switch ou repetidor

�� alto custo dos materiais 

�� Pesado

O conceito robusto é um forte e resistente conceito de instalação especialmente 
para ambientes severos exigentes. Ele suporta altas correntes e é muito  
resistente ao EMC. Os componentes possuem portas multifuncionais e a  
topologia pode ser facilmente expandida.

�� Indústria automotiva

�� Montagem

�� Fundição

�� Máquinas de solda

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

Conceito Robusto

€ 3766 

PL 7 / PC 122 (34 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance



Composição do Sistema

Emparro
• �Fonte de alimentação  

monofásica
• Eficiência de até 95 %
• Compacta

1

Módulos de I/O Cube67 
• �Diversos modelos
• �Digital/analógico/serial/

safe
• �M12/M8/ilha de válvulas/

cabo

5

Mic
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se aprox-

ima da carga máxima
• �Faixas de corrente ajus-

táveis

2

PUR pré-montado
• �100 % testado e garantido
• �Ampla variedade
• �Revestimento muito  

resistente

6

Inserto MPV para Painel 
de Controle
• �Conexões duráveis
• �Sistema Modular
• �Alto grau de proteção

3 NÓ DE REDE CUBE67
• �Troque a rede ao invés do 

sistema
• �Módulos IP67 completa-

mente vedados
• �Cabo de sistema

4

1 PLC

2 3

4

5

6

I/Os Digitais Ilha de válvulas

Interfaces seriais

I/Os Analógicos Motores

Módulos de FunçãoIO link I/Os Safety passivo



�� Redução dos custos de instalação

�� Cabos híbridos

�� Possibilidade de mudar a rede 
sem ter que mudar o sistema

�� Espaço mínimo requerido na  
cadeia energética

�� I/Os multifuncionais diminuem  
os custos de estoque

�� Alto custo dos materiais  
em pequenos sistemas

O conceito modular fornece mais flexibilidade quando o sistema é 
planejado para futuras expansões. Este sistema possui um diagnóstico 
consistente e amplo. Os conectores pré-montados reduzem significati-
vamente o tempo de instalação.

�� Tecnologia de manipulação

�� Robótica

�� Indústria de Embalagens

�� Máquinas ferramenta

�� Etc.

9

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

Conceito Modular

PL 7 / PC 110 (32 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2888



Composição do Sistema

Emparro
• �Fonte de alimentação  

monofásica
• �Eficiência de até 95 %
• Compacto

1

Bloco distribuidor ASI
• Cabo circular ASI 
• �Cabeamento em topologia  

estrela
�• Alimentação 7/8 " 

5

Mic
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se aproxima 

da carga máxima
• �Faixas de corrente ajus-

táveis

2

MASI68
• �Estação ASI 
• �Sistema de conexão com 

cabo circular M12 
• �Muito robusto já que o 

módulo é completamente 
vedado

6 PUR pré-montado
• �100 % testado e garantido
• �Ampla variedade
• �Revestimento muito  

resistente

7

Gateway ASI
• �Rápido e fácil de configurar
• ��Diagnóstico integrado
• �Estrutura metálica robusta

3 Inserto MPV para Painel 
de Controle
• �conexões duráveis
• �Sistema Modular
• �Alto grau de proteção

4

1

2

3

7

6

4 5

I/Os Digitais I/Os Analógicos + mais...

PLC

I/Os Safety passivo

+ mais...
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�� Opções de montagem variadas 

�� Topologias estrela, linha, anel e  
árvore

�� Redução dos custos de instalação

�� Cabeamento por ligação direta

�� Cabos híbridos

�� Sem I/Os multifuncionais 

�� Apenas módulos com  
diagnóstico

Instalações baseadas no conceito fácil são simples de planejar, 
instalar e configurar.  Tornando-o uma alternativa básica para 
quase todas as aplicações.

�� Montagem de máquinas e  
instalações industriais

�� Tecnologia de montagem e  
manuseamento

�� Industrias de logística e  
manuseamento de materiais

�� Indústria de embalagens

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

Conceito Fácil

PL 12 / PC 110 (42 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2769



Composição do Sistema

Emparro
• �Fonte de Alimentação 

Monofásica
• Eficiência de até 95 %
• Compacto

1

PUR pré-montado
• �100 % testado e garantido
• �Ampla variedade
• �Revestimento muito resis-

tente

5

Mic
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se apro-

xima da carga máxima
• �Faixas de corrente ajus-

táveis

2 Inserto MPV para painel 
de controle
• �Conexões duráveis
• �Sistema modular
• �Alto grau de proteção

3 Impact67
• I/Os Pré-definidos
• �IP67 – robusto e  

totalmente encapsulado
• �diagnóstico por  

canal

4

1 PLC

2 3

4

5

I/Os Digitais + mais.....
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�� Topologias estrela, linha e árvore 
com switch ou repetidor

�� Boas opções de diagnose

�� Fácil integração com o  
controlador

�� Estrutura de I/O fixa

�� Muitos cabos para comuni-
cação e energia

�� Requer muito espaço

O conceito compacto requer o mínimo de cabeamento e não necessita de 
parametrização. Diagnóstico e resolução de problemas eficiente usando 
conectores pré-montados em uma das pontas, gera máxima flexibilidade 
quando conectado aos pontos de I/O.

�� Logística

�� Processamento de chapas  
metálicas

�� Tecnologia de manipulação

�� Indústria de embalagens

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

CONCEITO COMPACTO

PL 7 / PC 128 (35 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2626



Composição do Sistema

Emparro
• �Fonte de Alimentação 

Monofásica
• �Eficiência de até 95 %
• Compacto

1

Exact12
• �Distribuidor passivo
• �Diagnóstico via LED
• �Eletrônica completamente 

encapsulada 

5 PUR/PVC pré-montado
• �100 % testado e garantido
• �Ampla variedade
• �Revestimento muito resistente

6

Mic
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se aproxima 

da carga máxima
• �Faixas de corrente ajustáveis

2 Cube20
• �Sistema I/O IP20
• �Design compacto 
• �Fácil de operar 
• �Até 488 entradas e  

saídas 

3 Passa-fio
• �Fácil de instalar
• �Instalação com cabo  

injetado 
• �Baixo custo do material

4

1 2

5

3 4

6

I/Os Digitais I/Os Analógicos + mais.....

PLC

+ mais.....
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�� Baixo custo do material

�� O cabo multivias deixa a  
instalação mais prática

�� Ampla variedade de produtos

�� Quantidade considerável de  
cabeamento

�� Mais espaço usado na  
calha

�� Ainda propenso a erros

�� Sem diagnóstico no campo

O conceito passivo otimiza o cabeamento de I/O usando conectores pré-
montados e distribuidores passivos. Diminui significativamente a quantidade 
de conexões de I/O. Os LEDs nos distribuidores facilitam a manutenção.  
O risco de falhas é reduzido, porém não é eliminado.

�� Tecnologia de manipulação

�� Máquinas especiais

�� Indústria de embalagens

�� Máquinas ferramenta

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

CONCEITO PASSIVO

PL 90 / PC 112 (199 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2031



Composição do Sistema

I/Os Digitais

I/Os safety ativos

Interfaces seriais I/Os safety passivosI/Os Analógicos

+ mais.....

Mic
• �Monitoramento eletrônico 

de corrente
• �Indica quando se aproxima 

da carga máxima
• �Faixas de corrente ajustáveis

1 Emparro
• �Fonte de Alimentação  

Monofásica
• �Eficiência de até 95 %
• �Compacto

2 Passa-fio
• �Fácil de instalar
• �Instalação com cabo  

injetado 
• �Baixo custo do material

3 MOSA
• �Conectores para montar
• �Fácil de montar
• �Tecnologia de conexão  

rápida

4

+ mais.....

1

2

3

4

PLC + I/O
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�� Muito Flexível

�� Alto valor agregado

�� Altos custos de instalação

�� Grandes chances de erro na  
montagem

�� Necessita de mais pontos de  
força

�� Dificuldade em separar os  
cabos

O conceito de cabeamento com um painel de controle central gera 
muita flexibilidade. Porém, gera um grande trabalho. E torna o  
sistema muito propenso a erros. Acessórios, maior painel de controle 
maior e trabalho de planejamento, acabam aumentando o custo 
indiretamente, reduzindo o custo-benefício.

�� Fabricantes de máquinas

�� Máquinas especiais

�� Construção de sistemas

�� Indústria de processos

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

CONCEITO  
PONTO-A-PONTO

PL 518 / PC 71 (1048 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2310



Composição do Sistema

I/Os Digitais Interfaces seriais I/Os safety passivos

I/Os safety ativos

I/Os Analógicos

+ mais.....

Emparro
• �Fonte de Alimentação 

Monofásica
• �Eficiência de até 95 %
• �Compacto

1 Mic
• �Monitoramento eletrônico  

de corrente
• �Indica quando se aproxima 

da carga máxima
• �Faixas de corrente ajus-

táveis

2 Passa-fio
• �Fácil de instalar
• �Instalação com cabo  

injetado 
• �Baixo custo do material

3 MOSA
• �Conectores para montar
• �Fácil de montar
• �Tecnologia de conexão  

rápida

4

+ mais.....

1 2

3

4

PLC + I/O
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�� Muito Flexível

�� Alto valor agregado

�� Altos custos de instalação

�� Sem diagnóstico

�� Grandes chances de erro na  
montagem

�� Dificuldade em separar os cabos

O conceito caixa de passagem é baseado em um painel de controle central 
com uma caixa de bornes para cabeamento no campo. Esta é a base do  
conceito de instalação descentralizada. Muitos acessórios são necessários  
e os custos com a parte mecânica e eletrônica são altos, como consequência, o 
custo total aumenta. O maior planejamento gerado também reduz o custo-
benefício.

�� Fabricantes de máquinas

�� Máquinas especiais

�� Construção de sistemas

�� Indústria de processos

�� Etc.

Setores da Indústria

PRÓS CONTRAS

Conceito  
Caixa de passagem

PL 646 / PC 71 (1304 min)I/O
40 DI / 24 DO

Tempo

Material

Performance

€ 2704
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Conceito Passivo Conceito Ponto-a-Ponto Conceito Caixa de Passagem
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Opções de conexão I/O

 Entradas

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando um único sinal

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais
•  Fácil instalação dos cabos

•  Otimização dos pontos de conexão
• � Pontos de I/O usando dois sinais

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais
•  Fácil instalação dos cabos

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais
•  Fácil instalação dos cabos
•  Otimização dos pontos de conexão

• � Pontos de I/O usando um único sinal
• � Conectores MOSA em uma das pontas
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 saídas

• � Pontos de I/O usando um único sinal

• � Pontos de I/O usando um único sinal
• � Conectores MOSA em uma das pontas

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando um único sinal

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais

• � Pontos de I/O usando dois sinais
•  Fácil instalação dos cabos

•  Injetado nas duas pontas
• � Pontos de I/O usando dois sinais
•  Fácil instalação dos cabos
•  Otimização dos pontos de conexão

• � Pontos de I/O usando um único sinal
•  Fácil instalação dos cabos
•  Injetado nas duas pontas



Power

PLC

I/O Level Power

PLC

I/O Level
Power

PLC

I/O Level

Exemplo: Unidade Hidráulica

€ 796

PL 92 / PC 9 (185 min)I/O
1 DI / 8 DO

Tempo

Material

Performance

€ 775

PL 24 / PC 19 (51 min)I/O
1 DI / 8 DO

Tempo

Material

Performance

€ 614

PL 7 / PC 16 (17 min)I/O
1 DI / 8 DO

Tempo

Material

Performance

 �Ligação Fio a fio  �Distribuidor passivo  �Módulos de I/O remoto



Power

PLC

I/O Level Power

PLC

I/O Level
Power

PLC

I/O Level

25

Exemplo: �Cilindro Pneumático  
Com sensores de posição 

€ 830

PL 132 / PC 20 (267 min)I/O
10 DI / 5 DO

Tempo

Material

Performance

€ 836

PL 23 / PC 42 (53 min)I/O
10 DI / 5 DO

Tempo

Material

Performance

€ 866

PL 7 / PC 30 (19 min)I/O
10 DI / 5 DO

Tempo

Material

Performance

 �Ligação Fio a fio  �Distribuidor passivo  �Módulos de I/O remoto



Power

PLC

I/O Level

I/O Level

MASI K3

Cube67 K3

MVK K3

Power

PLC

I/O Level

Exemplo: Chave de segurança

€ 1125

PL 105 / PC 8 (212 min)I/O
3 FDI / 4 FDO

Tempo

Material

Performance

€ 1275

PL 56 / PC 18 (115 min)I/O
3 FDI / 4 FDO

Tempo

Material

Performance

 �Circuito passivo de saída segura  �Circuito de segurança passiva



Power

F PLC

I/O Level

I/O Level

Power

F PLC

€ 1212*

Pl 27 / PC 18 (57 min)I/O
3 FDI / 4 FDO

Tempo

Material

Performance

€ 1188*

PL 7 / PC 15 (17 min)I/O
3 FDI / 4 FDO

Tempo

Material

Performance

 �Módulo de segurança ativa �Circuito ativo de saída segura

27

*  �Custos extras devido ao F PLC 

* �Custos extras devido ao F PLC 
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As informações contidas nesta brochura foram selecionadas cuidadosamente. A Murrelektronik 

não se responsabiliza por possíveis erros de impressão e pelos consequentes erros que daí possam 

resultar. 

ÔÔwww.murrelektronik.com.br


