COMPACT ===

UM NOVO MEMBRO DA FAMILIA DE

CUBE20S

PEQUENO, VELOZ, SEGURO

O sistema 1/O do Cube 20S modular da Murrelektronik expande
a familia de Cubos testada em capo com outra linha de produtos
IP20 com muitas caracteristicas.

Os médulos compactos tém apenas 12,9 mm de largura. Gracas
ao seu desenho modular, eles podem ser facilmente e rapida-
mente conectados — o barramento de dados integrado conecta

0s moédulos a energia e aos dados.

POR QUE O CUBE 20S?
m Terminais de conexdo por mola que economizam CANopen BRI
= EtherNet/iP>>

$Modbus
= Diagrama de configuracao nos modulos; PS

™ Madulos de seguranca para entradas e saidas

seguras (até PLe) PROFInet/ PROFlsafe e PROFI- CARACTERISTICAS DE
bus/PROFlsafe; VENDA DO CUBE20...

™ LEDs de status com designacao clara do canal;

B Facil de instalar;
™ Tempo de resposta de até 20 ps; -

Economiza tempo na

2 o instalacao;
= Altamente modular com médulos de 2, 4 e 8 canais; | ’

. . . = Montagem e manutencao
= Ate 64 modulos por né de barramento. e

\. J u  Alto desempenho e flexibilidade
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stay connected

VISAO GERAL DO MODELO
NG do Barramento Art No.
PROFIBUS 1x SUB-D9 fémea 57101 A2 2x16 Bit termo-elemento B, G, E, J, K, L, N, R,S, T 57230
EtherCAT 2x RJ45 fémea 57103 A2 2x16Bit (U0..10V) 57231
CANopen 1x SUB-D9 ficha 57104 Al2 2x 16 Bit (1 0(4)..20mA) 57232
EtherNET-IP 1x RJ45 fémea 57105 Al2 2x 16 Bit (U-10..+10V) 57233
PROFINET IO 2x RJ45 fémea 57106 A2 2 x 16 Bit TH 22 bytes de parametros 57234
Modbus TCP 1x RJ45 fémea 57108 Al4 4x16Bit (U0...10V) 57261
4x168R 009,20 sra62
Distribuidor potencial 8x24\V DC 57120 Al4 4 x16 Bit (U-10..+10V) 57263
Distribuidor potencial 8x0VDC 57121 Al4 4x 16 Bit R/RTD (0...3000 Ohm) 34 bytes de pardmetros 57265
Distribuidor potencial 4x24VDC+4x0VDC 57122 Al4 416 Bit R/RTD (0...3000 Ohm) 12 bytes de parametros 57266
Madulo de alimentacao 24V DC/10A fonte de alimentagdo UA 57130 Madulos de Saida Analoga Art. No.
Mddulo de alimentacao 24V DC/4 A fonte de alimentacdo + 24V DC 57131 A02 2x16Bit (U0..10V) 57331
para sistema 5V DC/2 A A02 2x 16 Bit (U-10..+10V) 57333
A02 2x16 it (10 4).20mA) 57332
Maddulo de comunicagao RS 232 57140 AO4 4x16Bit (U0..10 V) 57361
Médulo de comunicacao RS 422/485 57141 AO4 4 x16 Bit (U-10..+10V) 57363
Madulo SSI Codificador SSI 57142 AO4 4x16 bit 10 (4)..20 mA) 57362
Madulo do contador 1x328Bit até 400 Khz +1D0 57160
Médulo do contador 1x32Bitaté 2 Mhz 57161 Cobertura do barramento para cobrir o sistema 57190
Mddulo do contador 2x32Bitaté 400 Khz 45 parameter bytes 57162 Suporte de dados para médulos analdgicos 57191
Médulo do contador 2x32Bitaté 400 Khz ECO 12 parameter bytes 57163 Conector Fémea 5 polos para DeviceNet 57195
FDI4/2-Seguranca 2x 24V DC PROFIBUS/PROFINET 57290
FDO4/2-Seguranca 2 x 24V DC PROFIBUS/PROFINET 57390
DI2 2x24VDC 57220
DI2 2x 24V DCFiltros de entrada configuraveis 57221
DI2 2x24VDCNPN 57222
DI2 2x 24V DCRegistro da Hora ETS 57223
DI4 4x24VDC 57240
DI4 4 x 24V DCFiltros de entrada configuraveis 57241
DI4 4x24V DCNPN 57242
D4 4 x 24V DCRegistro da Hora ETS 57243
DI4 4x24VDCfi02/3 57244
DI8 8x24VDC 57280
DI8 8x24V DCNPN 57282
D02 2x24VDCO5A 57320
D02 2x24VDCO.5ANPN 57322
D02 2x24V DCO.5 ARegistro da Hora ETS 57323
D02 2x24VDC2A 57325
D02 2x24VDCO.5APWM 57326
D02 2x230AC3.0ARelé 57327
D04 4x24VDCO5SA 57340
D04 4x24VDCO5SANPN 57342
DO4 4x24V DCO.5 A Registro da Hora ETS 57343
DO4 4x24VDC2A 57345
D08 8x24VDCO5A 57380

D08 8x24VDCOS5ANPN 57382




